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Allagamenti nel Piovese  per le 

rotte e le tracimazioni dei fiumi



I Consorzi di 

bonifica del Veneto



DEVIAZIONE  DEI  FIUMI

E

DEFLUSSO  DELLE ACQUE  DEI  

TERRITORI  ATTRAVERSATI





1507

E’ ultimato lo scavo 

della Brenta Nova da 

Dolo a Conche



1610

E’ ultimato 

lo scavo del 

Taglio 

Nuovissimo 

da Mira a 

Brondolo.

Rimarrà 

attivo fino al 

1840 





Botte a sifone di Corte di Piove di Sacco







Botte a sifone di Conche di Codevigo



Profilo e sezioni Botte di Conche



LE “PRESE” DEL BRENTA

1604

La Repubblica 

di Venezia, 

decretato 

l’esilio del 

fiume Brenta 

dalla laguna, 

istituisce le 

sette prese del 

Brenta



SESTA

PRESA

Istituzione  Sesta Presa = origine 

Consorzio di Bonifica Sesta Presa:

1)Bacino idraulico

2)Autogoverno

3)Autofinanziamento (contribuenza)





Nel 1840 il Brenta

viene reimmesso

in laguna 



Nel 1858 viene 

ultimato lo scavo 

della «Cunetta», 

da Stra a Corte.

Nel frattempo il 

fiume, immesso 

in laguna nel 

1840, inizia  a 

formare un 

grande delta 

successivamente 

bonificato.



Delta

Brenta

1892



Nel 1896, dopo 

quasi cinquanta 

anni, il Brenta 

viene 

definitivamente 

estromesso

dalla laguna e 

torna a sfociare a 

Brondolo.



Delta

Brenta

1911



Delta

Brenta

1931



Delta

Brenta

1963



Completamento Idrovia Padova – Venezia





EVENTO  ALLUVIONALE  NOVEMBRE  1966 



Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione

- bacini idraulici -



4 NOVEMBRE 1966



Mattina del 4 novembre 1966: tracimazioni

dal canale Novissimo in località Fogolana

e primi interventi di difesa



Rotta argine sinistro fiume Brenta a 

Conche di Codevigo



Rotta argine sinistro fiume 

Brenta a Conche di Codevigo



Abitazioni di fronte alla rotta argine sinistro

fiume Brenta a Conche di Codevigo



Rotta argine sinistro fiume Brenta a Conche di Codevigo. 

Sullo sfondo il cimitero di Conche



Il cimitero di Conche di Codevigo invaso dalle acque a seguito 

della rotta dell’argine sinistro del fiume Brenta  



Il cimitero di Conche di Codevigo invaso dalle acque a seguito 

della rotta dell’argine sinistro del fiume Brenta  



Il cimitero di Conche di Codevigo invaso dalle acque a seguito 

della rotta dell’argine sinistro del fiume Brenta  



Aree allagate in località Zena del Comune di 

Codevigo (in sinistra del fiume Brenta)



Zona allagata intorno all’impianto idrovoro

Vaso Cavaizze (Rosara di Codevigo)





Rotta argine di conterminazione lagunare in località Grisa 

(Chioggia)



Rotta argine di conterminazione lagunare in località 

Trezze (Chioggia)





3,00 m s.l.m.

1,60 m s.l.m.



5 NOVEMBRE 1966







Canale Piovego in piena



Canale Piovego in piena



Falla argine destro del 

Canale Piovego



Rotta argine destro

del Canale Piovego



Falla argine destro del Canale Piovego

(all’altezza di Villa Gemma a Noventa Padovana)



Rotta argine destro del Piovego a Noventa Padovana





6 -7 NOVEMBRE 1966



Ponte San Nicolò



Vigonovo







Acqua sulla rotabile che da Piove porta a Corte.



Impianto idrovoro di S. Margherita di Codevigo



Impianto idrovoro Fossa del Pan

in Comune di Arzergrande



FACCIAMO

«SPAZIO»

ALL’ACQUA!



Ricalibratura Rii di Piove



Ricalibratura Rii di Piove



Ricalibratura Rii di Piove



INVASI PER RIDURRE 

LE PORTATE DI PIENA 

NEI CANALI
Vasca di laminazione scolo 

Poggese (Abano Terme)









Valutazione di compatibilità idraulica 

per la redazione degli strumenti urbanistici

D.G.R. 13 dicembre 2002, n. 3637

D.G.R. 10 maggio 2006, n. 1322



Abano Terme: esempio  di aree  verdi a

temporaneo allagamento



Abano Terme: esempio  di aree  verdi a

temporaneo allagamento









SE  NON  FACCIAMO 

«SPAZIO»  ALL’ACQUA…

…SE  LO  TROVA ! 



Roncajette di 

Ponte San Nicolò 

(novembre 2010)



1 - 4 novembre 2010: livello Bacchiglione a Bovolenta



Bovolenta e Casalserugo (novembre 2010)







Evitare la realizzazione di aperture e rampe a 

quote inferiori al piano di imposta di cui sopra











Grazie per l’attenzione!


